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Duvar Tipi
 

Tüm gün taze hava için tasarlanan duvar tipi iç 
ünitelerle rahatça nefes alın  

Samsung Duvar Tipi iç üniteler olağanüstü düzeyde verimlilik 

için yeniden tasarlanmıştır. Şık ve yenilikçi duvar tipi yeni 

iç üniteler, günlük hayatta serin, temiz ve sağlıklı bir tazelik 

sunarak optimum konfor sağlar. 

Kusursuz hava yönlendirme

Samsung'un geniş ikiz kanadı daha verimli soğutma için 

90°'ye kadar açılabilir. Daha uzun ikiz kanat teknolojisi 

sayesinde hava daha fazla hassas bir şekilde odanın her 

köşesine ulaşır. 

Yüksek filtrasyon

Tam Yüksek Yoğunluklu (HD) filtre, geliştirilmiş filtrelemesiyle 

havayı daha fazla temizlerken, mikroskobik toz partiküllerini % 

90'a kadar azaltır. 

Daha temiz ve sağlıklı hava

“Virus Doctor”, özelliği yaşam alanlarının havasında üreyen 

virüs ve tehlikeli bakterileri yok eder; böylece iç mekânın 

hava kalitesini en üst düzeye çıkarır. Bu akıllı çözüm; havada 

taşınan alerjenlerin tehlikesini ortadan kaldırarak hastalık, 

kanser ve hızlı yaşlanmaya sebep olan aktif oksijeni kontrol 

ederek steril bir konfor alanı oluşturur. 

Rahat uyku modu

Samsung'un Duvar Tipi iç ünitelerinde uyku modu bulunur; 

böylece huzurlu bir gece geçirmeniz için mükemmel şekilde 

ayarlanmış rahat bir yatak odasına kavuşabilirsiniz. Otomatik 

sıcaklık ve nem ayarıyla, uykunun üç hayati aşamasının 

tamamı nemden ve ısıdan korunur; böylece kullanıcılar güne 

tamamen dinlenmiş ve yenilenmiş şekilde uyanırlar.  

Duvar Tipi
Üçgen tasarım, güçlü soğutma

Benzersiz yenilikçi tasarımıyla odanın her köşesini 
verimli bir şekilde soğutur

Samsung Duvar Tipi iç üniteler verimlilik dikkate alınarak 

tasarlanmıştır. Benzersiz üçgen tasarımı odanın her 

santimetresine serin ve temiz hava verecek şekilde 

performansı artırır. Ayrıca akıllı tasarımlarında kolay kontrol 

ve daha sağlıklı hava akışı sağlamak için temizlemesi kolay 

filtreler bulunur. 

Daha hızlı ve daha güçlü soğutma performansı

Ünitelerin benzersiz üçgen tasarımında daha geniş bir giriş 

bulunur; böylece daha fazla hava çekilebilir. İyileştirilmiş 

çıkış genişliği ve açısı, ekstra v-kanatlar ve daha büyük fan 

sayesinde hava soğutulur ve geleneksel modellere kıyasla 

%26 daha hızlı ve 14 metre daha uzağa gönderilir. Sonuç 

olarak, insanı yenileyen soğuk hava odanın her köşesine 

ulaşır; kör nokta kalmaz. Akıllı İnvertör özelliğiyle çok daha 

fazla enerji tasarrufu da sağlar. 

Kolay erişimli bakım imkânı

Genellikle erişimi zor olan geleneksel filtrelerin aksine 

Samsung duvar tipi ünitenin filtresi cihazın üst ve dış kısmında 

bulunur. Kolay erişim sayesinde kullanıcılar, kapağı açmaya 

veya sert bir şekilde çekip çıkarmaya gerek kalmadan filtreyi 

çıkarabilir, temizleyebilir ve geri takabilir. Antibakteriyel 

kaplama daha sağlıklı nefes alabilmeniz için tozu, havada 

taşınan tehlikeli kontaminantları ve alerjenleri filtreler. 

Kolay Filtre
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Model AM015JNVDKH AM022JNVDKH AM028JNVDKH AM036JNVDKH AM045JNVDKH AM056JNVDKH AM071JNVDKH AM082JNVDKH

Güç Kaynağı Ф, #, V, Hz 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60

Mod - HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR

Performans
Kapasite 
(Nominal)

Soğutma
kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2

Btu/sa 5100 7500 9600 12.300 15.400 19.100 24.200 28.000

Isıtma
kW 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3 8 8,5

Btu/sa 5800 8500 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300 29.000

Güç

Güç Girişi 
(Nominal)

Soğutma 
W

14 15 16 20 31 27 41 55

Isıtma 16 18 24 28 41 37 53 72

Akım Girişi 
(Nominal)

Soğutma
A

0,12 0,13 0,13 0,15 0,24 0,21 0,31 0,42

Isıtma 0,13 0,15 0,19 0,2 0,31 0,29 0,41 0,55

Fan

Motor
Tip - Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı

Çıkış W 27 x 1 27 x 1 27 x 1 27 x 1 27 x 1 27 x 1 27 x 1 27 x 1

Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL)
CMM 4,40/4,20/3,80 5,40/4,70/4,00 5,70/5,00/4,30 7,10/5,70/4,60 8,90/7,50/6,00 11,80/10,00/8,20 14,80/12,40/10,00 16,70/14,30/12,40

l/sn 73,33/70,00/63,33 90,00/78,33/66,67 95,00/83,33/71,67 118,33/95,00/76,67 148,33/125,00/100,00 196,67/166,67/136,67 246,67/206,67/166,67 278,33/238,33/206,67

Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks.
mmAq - - - - - - - -

Pa - - - - - - - -

Bakır Boru 
Tesisat 
Bağlantıları

Likit Hattı
Ф, mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52

Ф, inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 3/8 inç 3/8 inç

Gaz Hattı
Ф, mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88

Ф, inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 5/8 inç 5/8 inç

Drenaj Pompası Ф, mm 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM

Kablolama
Güç Girişi

20 m'nin altında /  
20 m'nin üstünde

mm2 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5 1,5 ~ 2,5

İletişim Kablosu                     mm2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Soğutucu 
akışkan

Tip - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Kontrol Yöntemi - Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV

Ses
*Ses Basıncı Yüksek / Orta / Düşük dBA 28,0/25,0/24,0 33,0/29,0/25,0 36,0/31,0/25,0 37,0/34,0/30,0 41,0/38,0/34,0 39,0/36,0/33,0 44,0/41,0/36,0 47,0/43,0/40,0

Ses Gücü Yüksek / Orta / Düşük dBA 44 50 53 54 57 57 61 65

Boyutlar

Net Ağırlık kg 7,9 7,9 8 9,6 9,6 14,5 14,5 14,5

Taşıma Ağırlığı kg 9,3 9,3 9,4 11,2 11,2 17,7 17,7 17,7

Net Boyutlar (GxYxD) mm 750 x 249 x 246 750 x 249 x 246 750 x 249 x 246 826 x 261 x 261 826 x 261 x 261 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294 1065 x 301 x 294

Taşıma Boyutları (GxYxD) mm 800 x 298 x 302 800 x 298 x 302 800 x 298 x 302 886 x 317 x 335 886 x 317 x 335 1123 x 354 x 384 1123 x 354 x 384 1123 x 354 x 384

Panel Boyutu

Panel Modeli - - - - - - - - -

Panel Net Ağırlığı kg - - - - - - - -

Taşıma Ağırlığı kg - - - - - - - -

Net Boyutlar (GxYxD) mm - - - - - - - -

Taşıma Boyutları (GxYxD) mm - - - - - - - -

Ek 
Aksesuarlar

Drenaj Pompası

Drenaj Pompası - - - - - - - - -

Maks. Kaldırma Yüksekliği / 
Değişimi

mm / litre/sa - - - - - - - -

Hava Filtresi - - - - - - - - -

 AR5000-E

• Güçlü Performans için Tamamen Yeni Tasarım

• Filtre ve Virus Doctor ile iki kat daha fazla virüs yok eder

• Güvenli, kolay montaj ve boru bağlantısı

Anti-Virus Filtresi

Güçlü Hava Akışı

Geniş

Yüksek

Good
Design

Tavan Toz Koruma

Quick PipeDrenaj Pompası Ek Kanal

Floor & Convertible Type Icon

Şık TasarımÖn Filtre

Kolay Filtre

Koku Giderici
Filtre

İyi Uyku
Modu

Yüksek Basma

Akıllı Kontrol Kablolu
Uzaktan Kumanda

Auto changeover

Silent Mode Wireless RC

Duct Type Icon

Virus Doctor

Anti-Virus  Filtresi  Hafif

Esnek

Yüksek

Cassette Type IconCassette Type Icon

Taze Hava

Anti-Virus Filtresi

Güçlü Hava Akışı

Geniş

Yüksek

Good
Design

Tavan Toz Koruma

Quick PipeDrenaj Pompası Ek Kanal

Floor & Convertible Type Icon

Şık TasarımÖn Filtre

Kolay Filtre

Koku Giderici
Filtre

İyi Uyku
Modu

Yüksek Basma

Akıllı Kontrol Kablolu
Uzaktan Kumanda

Auto changeover

Silent Mode Wireless RC

Duct Type Icon

Virus Doctor

Anti-Virus  Filtresi  Hafif

Esnek

Yüksek

Cassette Type IconCassette Type Icon

Taze Hava

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

* Belgedeki Ürün Teknik Özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimizde sürekli olarak iyileştirme yapıyoruz.
* Ses Basıncı: Soğutma(Isıtma)

Bağımsız
Kontrol 
Elemanları

MWR-WE13RN AR-EH03R

AR5000-E
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• Şık Ön Panel

• Gümüş Şerit

• Açılabilir Ön Panel

• Yeni İletişim Protokolü

Anti-Virus Filtresi

Güçlü Hava Akışı

Geniş

Yüksek

Good
Design

Tavan Toz Koruma

Quick PipeDrenaj Pompası Ek Kanal

Floor & Convertible Type Icon

Şık TasarımÖn Filtre

Kolay Filtre

Koku Giderici
Filtre

İyi Uyku
Modu

Yüksek Basma

Akıllı Kontrol Kablolu
Uzaktan Kumanda

Auto changeover

Silent Mode Wireless RC

Duct Type Icon

Virus Doctor

Anti-Virus  Filtresi  Hafif

Esnek

Yüksek

Cassette Type IconCassette Type Icon

Taze Hava

Anti-Virus Filtresi

Güçlü Hava Akışı

Geniş

Yüksek

Good
Design

Tavan Toz Koruma

Quick PipeDrenaj Pompası Ek Kanal

Floor & Convertible Type Icon

Şık TasarımÖn Filtre

Kolay Filtre

Koku Giderici
Filtre

İyi Uyku
Modu

Yüksek Basma

Akıllı Kontrol Kablolu
Uzaktan Kumanda

Auto changeover

Silent Mode Wireless RC

Duct Type Icon

Virus Doctor

Anti-Virus  Filtresi  Hafif

Esnek

Yüksek

Cassette Type IconCassette Type Icon

Taze Hava

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Belgedeki Ürün Teknik Özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimizde sürekli olarak iyileştirme yapıyoruz.
* Ses Basıncı: Soğutma(Isıtma)

Bağımsız
Kontrol 
Elemanları

 Boracay

Model AM022KNTDEH/** AM028KNTDEH/** AM036KNTDEH/** AM045KNTDEH/** AM056KNTDEH/** AM071KNTDEH/**

Güç Kaynağı Ф, #, V, Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50

Mod - HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR

Performans
Kapasite
(Nominal)

Soğutma
kW 2.2/1,9 2,8/2,4 3.6/3,1 4,5/4,0 5,6/5,0 6,8/6,0

Btu/sa 7,500/6,500 9,600/8,200 12,300/10,600 15,400/13,600 19,100/17,100 23,200/20,500

Isıtma
kW 2,5 3.2 4,00 5,0 6,3 7,0

Btu/sa 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500 23,900

Güç

Güç Girişi
(Nominal)

Soğutma 
W

32,0 38,0 42,0 47,0 48,0 51,0

Isıtma 35.00 39.0 42,0 47,0 48,0 53,0

Akım Girişi
(Nominal)

Soğutma
A

0.20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Isıtma 0.20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Fan

Motor
Tip - Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı

Çıkış W 19W x 1 19W x 1 19W x 1 28W x 1 28W x 1 28W x 1

Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL)
CMM 6.6/5.7/5.1 7,0/6,2/5,5 8.5/7,5/6,6 13,9/12,4/11,2 14,4/12,9/11,2 15,7/14,1/12,9

l/sn 110.0/95,0/85,0 116,7/103,3/91,7 141,7/125,0/110,0 231,7/206,7/186,7 240,0/215,0/186,7 261,1/235,0/215,0

Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks.
mmAq - - - - - -

Pa - - - - - -

Bakır Boru
Tesisat 
Bağlantıları

Likit Hattı

Ф, 
mm

6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ф, inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 3/8 inç

Gaz Hattı

Ф, 
mm

12,7 12.7 12,7 12,7 12,7 15,88

Ф, inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 İnç 5/8 İnç

Drenaj Pompası
Ф, 

mm
18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM

Kablolama
Güç Girişi

20 m'nin altında / 
20 m'nin üstünde

mm2 - - - - - -

İletişim Kablosu                     mm2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Soğutucu 
akışkan

Tip - R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Kontrol Yöntemi - Harici EEV Harici EEV Harici EEV Harici EEV Harici EEV Harici EEV

Ses
*Ses Basıncı Yüksek / Orta / Düşük dBA 31/28/25 31/29/26 36/33/29 38/35/33 39/36/33 40/38/35

Ses Gücü Yüksek / Orta / Düşük dBA 48 48 51 53 53 55

Boyutlar

Net Ağırlık kg 8,00 8.5 8,5 12,0 12,0 12,0

Taşıma Ağırlığı kg 9,5 10,0 10,0 14,00 14,0 14,0

Net Boyutlar (GxYxD) mm 820 x 285 x 227 820 x 285 x 227 820 x 285 x 227 1065 x 298 x 243 1065 x 298 x 243 1065 x 298 x 243

Taşıma Boyutları (GxYxD) mm 880 x 280 x 363 880 x 280 x 363 880 x 280 x 363 1128 x 299 x 378 1128 x 299 x 378 1128 x 299 x 378

Panel Boyutu

Panel Modeli - - - - - - -

Panel Net Ağırlığı kg - - - - - -

Taşıma Ağırlığı kg - - - - - -

Net Boyutlar (GxYxD) mm - - - - - -

Taşıma Boyutları (GxYxD) mm - - - - - -

Ek
Aksesuarlar

Drenaj Pompası
Drenaj Pompası - - - - - - -

Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi mm / litre/sa - - - - - -

Hava Filtresi - Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre

Boracay

Standart Aksesuarlar

Kablosuz
Kumanda ile 
Uygulandığında

MWR-WE13RN AR-EH03R
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Model AM022KNQDEH/** AM028KNQDEH/** AM036KNQDEH/** AM045KNQDEH/** AM056KNQDEH/** AM071KNQDEH/**

Güç Kaynağı Ф, #, V, Hz 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50

Mod - HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR HP/HR

Performans
Kapasite
(Nominal)

Soğutma
kW 2,2/1,9 28/2,4 3,6/3,1 4,5/4,0 5,6/5,0 6,8/6,0

Btu/sa 7,500/6,500 8200 12,300/10,600 15,400/13,600 19,100/17,100 23,200/20,500

Isıtma
kW 2,5 3,2 4,0 5,00 6,3 7,00

Btu/sa 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500 23,900

Güç

Güç Girişi
(Nominal)

Soğutma 
W

32,0 38,0 42,0 47,0 48,00 51,0

Isıtma 35,0 39,0 42,0 47,0 48,00 53,0

Akım Girişi
(Nominal)

Soğutma
A

0,20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Isıtma 0,20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Fan

Motor
Tip - Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı Çapraz Akış Fanı

Çıkış W 19W x 1 19W x 1 19W x 1 28W x 1 28W x 1 28W x 1

Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL)
CMM 6,6/5,7/5,1 7,0/6,2/5,5 8,5/7,5/6,6 13,9/12,4/11,2 14,4/12,9/11,2 15,7/14,1/12,9

l/sn 110,00/95,0/85,0 116,7/103,3/91,7 141,7/125,0/110,0 231,7/206,7/186,7 240,0/215,0/186,7 261,7/235,0/215,0

Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks.
mmAq - - - - - -

Pa - - - - - -

Bakır Boru
Tesisat Bağlantıları

Likit Hattı
Ф, mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6.35 9,52

Ф, inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 1/4 inç 3/8 inç

Gaz Hattı
Ф, mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12.70 15,88

Ф, inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 1/2 inç 5/8 inç

Drenaj Pompası Ф, mm 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM 18 İÇ ÇAPLI HORTUM

Kablolama
Güç Girişi

20 m'nin altında / 
20 m'nin üstünde

mm2 - - 1,5 1,5 1,5 1,5

İletişim Kablosu                     mm2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Soğutucu akışkan
Tip - R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Kontrol Yöntemi - Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV Dahili EEV

Ses
*Ses Basıncı Yüksek / Orta / Düşük dBA 31/28/25 31/29/26 36/33/29 38/35/33 39/36/33 40/38/35

Ses Gücü Yüksek / Orta / Düşük dBA 48 48 51 53 53 55

Boyutlar

Net Ağırlık kg 8,5 9,0 9,0 12,5 12,5 12,5

Taşıma Ağırlığı kg 10,0 10,5 10,5 14,5 14,5 14,5

Net Boyutlar (GxYxD) mm 820 x 285 x 227 820 x 285 x 227 820 x 285 x 227 1065 x 298 x 243 1065 x 298 x 243 1065 x 298 x 243

Taşıma Boyutları (GxYxD) mm 880 x 280 x 363 880 x 280 x 363 880 x 280 x 363 1128 x 299 x 378 1128 x 299 x 378 1128 x 299 x 378

Panel Boyutu

Panel Modeli - - - - - - -

Panel Net Ağırlığı kg - - - - - -

Taşıma Ağırlığı kg - - - - - -

Net Boyutlar (GxYxD) mm - - - - - -

Taşıma Boyutları (GxYxD) mm - - - - - -

Ek
Aksesuarlar

Drenaj Pompası
Drenaj Pompası - - - - - - -

Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi mm / litre/sa - - - - - -

Hava Filtresi - Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre Uzun Ömürlü Filtre

 Boracay-E

• Şık Ön Panel • Yeni İletişim Protokolü

• Gümüş Şerit

• Açılabilir Ön Panel

• Dahili EEV

Anti-Virus Filtresi

Güçlü Hava Akışı

Geniş

Yüksek

Good
Design

Tavan Toz Koruma

Quick PipeDrenaj Pompası Ek Kanal

Floor & Convertible Type Icon

Şık TasarımÖn Filtre

Kolay Filtre

Koku Giderici
Filtre

İyi Uyku
Modu

Yüksek Basma

Akıllı Kontrol Kablolu
Uzaktan Kumanda

Auto changeover

Silent Mode Wireless RC

Duct Type Icon

Virus Doctor

Anti-Virus  Filtresi  Hafif

Esnek

Yüksek

Cassette Type IconCassette Type Icon

Taze Hava

Anti-Virus Filtresi

Güçlü Hava Akışı

Geniş

Yüksek

Good
Design

Tavan Toz Koruma

Quick PipeDrenaj Pompası Ek Kanal

Floor & Convertible Type Icon

Şık TasarımÖn Filtre

Kolay Filtre

Koku Giderici
Filtre

İyi Uyku
Modu

Yüksek Basma

Akıllı Kontrol Kablolu
Uzaktan Kumanda

Auto changeover

Silent Mode Wireless RC

Duct Type Icon

Virus Doctor

Anti-Virus  Filtresi  Hafif

Esnek

Yüksek

Cassette Type IconCassette Type Icon

Taze Hava

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

* Belgedeki Ürün Teknik Özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimizde sürekli olarak iyileştirme yapıyoruz.
** Boracay(Dahili EEV) sadece ticari uygulamalar içindir.
* Ses Basıncı: Soğutma(Isıtma)

Bağımsız
Kontrol 
Elemanları

Boracay-E

Standart Aksesuarlar

Kablosuz
Kumanda ile
Uygulandığında

 Boracay-E

• Şık Ön Panel • Yeni İletişim Protokolü

• Gümüş Şerit

• Açılabilir Ön Panel

• Dahili EEV
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